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PROBLEMA 1


[image: image10.wmf]4

.

5

K

2

uF

�

=

50

�

=

100

5

V

5

K

10 

V

A

B

u

c


- Dibujar las corrientes por el diodo zener y la resistencia
PROBLEMA 2

-El circuito de la figura determinar la tensión en el condensador y en el colector del transistor bipolar. Despreciar la caída de tensión base-emisor. Se supone el condensador inicialmente descargado.
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PROBLEMA 3
Un sensor de presión nos proporciona una tensión senoidal de valor ue=15·10-3·senwt (f=1kHz). Se construye el circuito de la figura 1 para acondicionar y amplificar la mencionada señal y poder obtener a la salida (punto B) del mismo una tensión entre 0 y 5 V (senoidal de igual frecuencia.). Ante la previsión de que puedan aparecer superpuesto un ruido de 100kHz se añade un filtro (fig. 2) con la intención de dividir por 10 la amplitud de la señal de ruido sin modificar la señal procedente del sensor. 
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Fig. 1






Fig. 2
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 (ganancia del filtro)
- Determinar los valores de R1, R2 y la tensión del punto A para que en el punto B se obtenga una tensión senoidal comprendida entre 0 y 5 V.

- Calcular los valores de R y C para dividir por 10 la amplitud de la señal de ruido

- Que circuito colocaría antes del filtro para conseguir una impedancia de entrada “infinita” en el filtro 
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