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- Dibujar la corriente por los diodos
- Dibujar la tension en la resistencia
- Dibujar la potencia instantanea disipada en Z2

PROBLEMA 2

- El circuito de la figura determinar la tension en el condensador, la corriente de colector y la tension en el
colector del transistor bipolar al cerrar el interruptor.

- Cuanto tiempo tarda en alcanzarse el régimen permanente en el circuito desde que se cierra en interruptor?

- Dibujar la potencia disipada por el zener en funcion del tiempo
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PROBLEMA 3

- Obtener el diagrama de Bode del circuito de la fig. a) (modulo y argumento).
- Si utilizamos la configuracidon de la fig. b) ;se modifica el diagrama de Bode respecto al de la fig. a)?.
- Disminuye la ganancia del circuito?. Razonar las respuestas.
- Calcular utilizando el circuito de la fig a) la tension de salida cuando en la entrada tenemos una senoide de 102 V
de valor maximo y la frecuencia es de:
1.- 10 kHz
2.- 100Hz
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PROBLEMA 4

A) Calcular la longitud de una antena resonante para transmitir una sefial modulada en amplitud de frecuencia 1

MHz.

B) La sefial modulada u(t) definida por la expresion:

u(t) =104/2-cosw .t + 10v2

Se aplica a una resistencia de 10 Q.

({Que tipo de modulacion es?. Calcular la potencia disipada sobre dicha carga por la onda portadora.
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C) En el esquema se muestra un mezclador. Si el mezclador genera a su salida armoénicos de frecuencias: fry, fo,
2-frr, 2+fo, fotfrr, fo-frr, (que frecuencias deberan eliminarse con el filtro para obtener una buena audicion de la
sefial de RF?. El amplificador tiene un diagrama de Bode como el indicado en la figura adjunta. Dibujar en una
representacion frecuencia-amplitud la salida del amplificador.
Ugrp(t)=0.1-sen(w;t)+0.15-sen(w,t), siendo f;=1 MHz, y f,=1.1 MHz
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D)Dibujas la tension de salida us(t) del circuito de la figura:
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