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PROBLEMA 1
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En los circuitos indicados en las figuras 1 y 2,

· Dibujar la corriente por los diodos

· Dibujar la tensión “u” de la figura 2
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Determinar en ambos casos la potencia media por periodo entregada por la fuente de alterna a la fuente continua.

ue(t)=Ue·sen(wt)

ie(t)=Ie·sen(wt)

PROBLEMA 2

El circuito de la figura muestra un cargador de baterías en el que todos los componentes se consideran ideales .

· Dibujar la corriente que circula por la batería

· Dibujar la corriente que circula por los diodos

· Calcular la potencia media entregada a la batería.
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PROBLEMA 3

En el circuito de la figura obtener:

- El diagrama de Bode (módulo y argumento) del filtro.
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- La tensión de salida cuando la frecuencia de la tensión de entrada es de 10 kHz y de 100Hz

PROBLEMA 4

A) Calcular la longitud de una antena resonante para transmitir una señal modulada en amplitud de frecuencia 1 MHz.

B) La señal modulada u(t) definida por la expresión:
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Se aplica a una resistencia de 10 (. 

¿Que tipo de modulación es?. Calcular la potencia disipada sobre dicha carga por la onda portadora.

 C) En el esquema se muestra un mezclador. Si el mezclador genera a su salida armónicos de frecuencias: fRF, fO, 2·fRF, 2·fO, fO+fRF, fO-fRF, ¿que frecuencias deberán eliminarse con el filtro para obtener una buena audición de la señal de RF?. El amplificador tiene un diagrama de Bode como el indicado en la figura adjunta. Dibujar en una representación frecuencia-amplitud la salida del amplificador.

URF(t)=0.1·sen(w1t)+0.15·sen(w2t), siendo f1=1 MHz, y f2=1.1 MHz
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D)Dibujas la tensión de salida us(t) del circuito de la figura:
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Fig. 1

Fig. 2
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